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Guía de instalación para el Cable USB 

CA 53



1) Insertar el cd, y no conectar nada
2) Instalar ( como indica la flecha) 
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3) Instalar lo marcado con flecha

[image: image2.png]& pesuite

PeSuite

PeSuite Install

Windows 2000
Windows XP
Windows XP sp2

2. Install PeSuite

Language O

Supported operafing systems

1. Install USB Cable Driver (USB Cable Driver)

%

English Russian Simplified chinese Turkish

nengy,

UNIVERSAL SERIAL BUS

Fc C€





3) Conectar el cable usb al teléfono y conectarlo al puerto, nos aparecerá la siguiente pantalla, le damos la opción marcada con verde y clikeamos SIGUIENTE 
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4) Avanzamos a la siguiente etapa y ponemos la opción que NO esta marcada con verde (Instalar automáticamente el software) 
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5) Finaliza la instalación del usb driver

6) Ejecutamos el nokia pc suite, y nos vamos a MANAGE CONNECTIONS
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7) Marcamos la opción USB (DK2 – CA 53) y le damos CONFIGURAR, y seleccionamos el puerto que esta ubicado el cable junto al telefono
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NOTA: PARA SABER EN QUE PUERTO SE ENCUENTRA UBICADO EL CABLE USB NOS TENEMOS QUE DIRIGIR A:

10) NOS DIRIGIMOS AL ESCRITORIO Y LE DAMOS CLICK DERECHO EN MI PC – PROPIEDADES
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11) APRETAMOS EN LA OPCION HARDWARE
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12)DENTRO DE LA VENTANA HARDWARE – ACCEDENOS AL ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS
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13)  VAMOS A LA VENTANITA (PUERTOS) Y NOS FIJAMOS EN QUE PUERTO SE ENCUENTRA INSTALADO EN ESTE CASO ES EL PUERTO 4 (NO SIEMPRE ES EL MISMO PUERTO) 
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Para cualquier duda o consulta comunícate con nosotros 

Mail: soporteelectronica868@gmail.com
Msn: soporteelectronica868@gmail.com
